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                                                                                                PROPULS COMPETITION STS-R 
  

  
 
100% syntetický motorový olej na bázi syntetického esteru, pro dvoudobé  
motory motocykl ů a motokár. Vhodný pro použití ve sm ěsi. 
 
CHARAKTERISTIKA: 
API TC - TSC3 +  
CIK-FIA  
Approved quality. Olej schválený pro závodní motokáry International Karting Commission – FIA. 
 
 
 
Náskok pro váš závod: 
 

• 100% syntetická formulace obsahující směs esterů zajišťujících vysokou tepelnou odolnost, stabi-
litu mazacího filmu a velmi vysokou přilnavost k mazaným dílům. 

• Formulace je bez rozpouštědel s vysokou viskozitou pro optimální využití. 
• Plej obsahuje vysoce tepelně stabilní aditiva pro snížení a odstranění úsad v motoru. 

 
 
 
Olej odvozený z technického vývoje motocyklového sp ortu a závod ů motokár. 
Bezrozpoušt ědlová, optimalizovaná formulace s vysokou viskozito u pro vysokootá čkové dvou-
taktní motory motocykl ů a motokár. 
Olej dokonale p řizpůsobený všem motor ům, které b ěží při velmi vysokých otá čkách. 
Formulace  ur čená pro použití ve sm ěsi (v závislosti na nastavení, optimální úrove ň 1 až 4%). 
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Charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlastnosti 
ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit  s návodem k 
použití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí 
daného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpovědnost za 
škody způsobené případným zneužitím. 
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Distributor pro Českou republiku:  
Unifleg CZ spol. s r.o. , Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, tel.:  +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255, mobil: +420 606 
541 904, e-mail:  unifleg@unifleg.cz, www: www.unifleg.cz,  

 
 

Parametr Metoda Jednotka Hodnota 
Kinematická viskozita při 100 ºC ASTM D445 mm2/s 15,9 
Viskozitní index ASTM D2270  149 
Hustota při 15ºC ASTM D1298 kg/m3 905 
Bod vzplanutí ASTM D92 °C >200 


