BEZPECNOSTNI LIST .UNIFLEG

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

FLEGANTIPAINT

Datum vytvoreni 18.08.2023
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku FLEGANTIPAINT

Latka / smés smeés

Cislo 1033005

UFI 63W8-4YFM-2208-HO3R
1.2. PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouziti smési
Cistici prostiedek - smés organickych rozpoustédel. Pro profesionalni pouZiti.
Nedoporucena pouziti smési
Nejsou urcena.
1.3. Podrobné adaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno Unifleg CZ spol. s r. o.
Adresa Na Krecku 365, Praha 10, 109 04
Ceské republika
Identifikacni ¢islo (ICO) 28906641
DIC CZ28906641
Telefon +420606415087
Email unifleg@unifleg.cz
Adresa www stranek unifleg.cz
Adresa elektronické posty odborné zpisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
Jméno Unifleg CZ spol. s r. o.
Email unifleg@unifleg.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho lékarstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova
sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Flam. Lig. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Nebezpedi

Standardni véty o nebezpecnosti

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H319 Zplsobuje vaZné podrazdéni odi.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P264 Po manipulaci dlikladné omyijte tvaF, ruce a zasazené ¢asti téla.
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BEZPECNOSTNI LIST .UNIFLEG

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

FLEGANTIPAINT
Datum vytvoreni 18.08.2023
Datum revize Cislo verze 1.0
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kdzi vodou.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P501 Odstrafite obsah/obal podle platnych pfedpist.
2.3. Dalsi nebezpecnost

Neobsahuje zadné latky PBT/vPvB = 0,1 % hodnoceno v souladu s pfilohou XIII nafizeni REACH

Smés neobsahuje latky uvedené v seznamu vytvoreném v souladu s ¢l. 59 odst. 1 nafizeni REACH, které maji
vlastnosti narusujici endokrinni ¢innost, nebo nebyla identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni
systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni
Komise (EU) 2018/605 pfi koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 %

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2.

Smeési

Chemicka charakteristika

Smés.

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

Identifikacni Cisla Nazev latky

Obsah v % | Klasifikace dle narizeni (ES) ¢.

hmotnosti 1272/2008 ezt

Index: 605-017-00-2 1,3-dioxolane >30 Flam. Lig. 2, H225
CAS: 646-06-0 Eye Dam. 1, H318
ES: 211-463-5
Registracni cislo:
01-2119490744-29

CAS: 109-87-5 Methylal (Dimethoxymethane) >30 Flam. Lig. 2, H225
ES: 203-714-2
Registracni cislo:
01-2119664781-31

CAS: 107-98-2 Methoxypropanol <15 Flam. Liqg. 3, H226 1
ES: 203-539-1 STOT SE 3, H336
Registracni Cislo:

01-2119457435-35

Poznamky
1 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

oDDIL
4.1,

4: Pokyny pro prvni pomoc

Popis prvni pomoci

Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte lékare a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy
na boku, s mirné zaklonénou hlavou, a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvoldvejte zvraceni. Zvraci-li
postizeny sam, dbejte aby nedoslo k vdechnuti zvratkd. PFi stavech ohroZujicich Zivot nejdFive provadéjte resuscitaci
postizeného a zajistéte Iékarfskou pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce -
okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.

PFi vdechnuti

Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti.
Zajistéte |ékarské osetreni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné pfiznaky.

PFi styku s kazi

Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte Iékarské oSetreni, pretrvava-li
podrazdéni kize. Oplachnéte kizi vodou nebo osprchujte.
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BEZPECNOSTNI LIST .UNIFLEG

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

FLEGANTIPAINT

Datum vytvoreni 18.08.2023
Datum revize Cislo verze 1.0

4.2,

4.3.

PFi zasazZeni oci

Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Cocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte lékarské, pokud mozno odborné
osetreni.

PFi poziti

Vyplachnéte Ustni dutinu vodou a dejte vypit 2-5 dl vody. U osoby, kterd ma zdravotni obtize, zajistéte Iékarské
osetreni.

PFi vdechnuti

Neocekavaiji se.

PFi styku s ktzi

Neocekavaiji se.

PFi zasazeni oci

Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

PFi poziti

Podrazdéni, nevolnost.

Pokyn tykajici se okamzité IékarFské pomoci a zvlastniho osetreni

Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

Péna odolna alkoholu, oxid uhliity, prasek, voda tfistény proud, vodni miha.

Nevhodna hasiva

Voda - plny proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

PFi pozaru mize dochdzet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalsich toxickych plynd. Vdechovani
nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznich) produktd méze zplsobit vazné poskozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Samostatny dychaci pfistroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s
chemickou latkou. PouZijte izolacni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby s produktem v
blizkosti poZaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Zajistéte dostatecné vétrani. Vysoce hoflava kapalina a pary. Odstrante vSechny zdroje zapaleni. PouZivejte osobni
ochranné pracovni prostiedky. Postupujte podle pokynl obsaZenych v oddilech 7 a 8. Zabrafite kontaktu s pokoZkou
a o¢ima.

OpatFeni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrafite kontaminaci plidy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod.

Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi

Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorpéni materiadly), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Pfi Uniku velkych
mnozstvi produktu informujte hasiCe a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnoZstvim vody. Nepouzivejte rozpoustédla.

Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.
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BEZPECNOSTNI LIST .UNIFLEG

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

FLEGANTIPAINT

Datum vytvoreni 18.08.2023
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. OpatFeni pro bezpecné zachazeni
Zabrafite tvorbé plynd a par v zapalnych nebo vybusnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi
pripustné koncentrace pro pracovni ovzdusi. Produkt pouZivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s otevienym
ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Pouzivejte nejiskfici nastroje. Doporucuje se pouzivat antistaticky odév i obuv.
Zabrafite kontaktu s pokoZkou a ocima. Nekufte. Po manipulaci dikladné omyjte ruce a zasazené dasti téla.
PouZzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a
ochrané zdravi. Uzemnéte a upevnéte obal a odbérové zarizeni. Pouzivejte elektrické/ventilacni/osvétlovaci zafizeni
do vybudného prostiedi. Provedte opatieni proti vybojlm statické elekttiny.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.
Nevystavujte slunci. Uchovavejte obal tésné uzavreny. Uchovavejte v chladu.
Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési
Pary rozpoustédel jsou té€zsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou
vytvaret vybusnou smés.

7.3. Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
Dle technické dokumentace.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry
Smeés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostredi.

Ceska republika NaFizeni vlady ¢. 195/2021 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota E;ﬂ:ocet na Poznamka
PEL 270 mg/m3 [ 0,267 .. . , M
pFi expozici se vyznamné
Methoxypropanol (CAS: 107-98-2) uplatfiuje pronikani faktoru
kOvr
NPK-P 550 mg/m3 | 0,267 uzt
Evropska unie Smérnice Komise 2000/39/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Poznamka

OEL 8 hodin 375 mg/m3
OEL 8 hodin 100 ppm
OEL 15 minut | 568 mg/m3
OEL 15 minut | 150 ppm

Methoxypropanol (CAS: 107-98-2) Kbze

8.2. Omezovani expozice

PFi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a
mydlem.

Ochrana oci a obliceje

Ochranné bryle.

Ochrana ktize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Pfi znecisténi pokozky ji diikladné omyijte.
Ochrana dychacich cest

Polomaska s filtrem proti organickym pardm event. izola¢ni dychaci pristroj pFi prekroceni expozi¢nich limitl latek
nebo ve Spatné vétratelném prostiedi.

Tepelné nebezpedi

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

UNIFLEG

FLEGANTIPAINT

Datum vytvoreni

18.08.2023

Datum revize

Cislo verze

1.0

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vliastnostech

9.1.

9.2.

Skupenstvi

Barva

Zapach

Bod tani/bod tuhnuti

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu

Hoflavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
dolni
horni

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

Tlak pary
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota
Relativni hustota pary
Charakteristiky Castic
Dalsi informace
Relativni rychlost odpafovani (butylacetat=1): 0,29
Obsah VOC: 100 %

kapalné

bezbarvy
Charakteristicky
udaj neni k dispozici
42,3-120 °C

udaj neni k dispozici

2,1%

20,5 %

-18 °C

260 °C

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
rozpustny

udaj neni k dispozici
380 Pa pfi 20 °C
0,95 g/cm3 pfi 20 °C

Udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

Stabilni pFi okolni teploté a za normalnich podminek pouziti.

Chemicka stabilita

Extrémné vysoké nebo nizké teploty.
Moznost nebezpecnych reakci
Zadné zndmé.

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Chrarite pred slune¢nim zarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C.

Neslucitelné materialy
Zadny.
Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znamy zZadné nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafFizeni (ES) ¢. 1272/2008
neuvedeno
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BEZPECNOSTNI LIST .UNIFLEG

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

FLEGANTIPAINT

Datum vytvoreni 18.08.2023
Datum revize Cislo verze 1.0

Akutni toxicita
Akutni toxicita (oralni)
Neklasifikovan

Akutni toxicita (dermaini)
Neklasifikovan

Akutni toxicita (inhalacni)
Neklasifikovan

ATE CLP (oralni)> 2000 mg/kg
ATE CLP (dermaini)

> 2000 mg/kg

1,3-dioxolan (646-06-0)

LD50 oralni krysa

3000 mg/kg

Dermalni krysa LD50

> 5000 mg/kg

LC50 Inhalace - Krysa (pary)= 50 mg/Il/4h
Methylal (dimethoxymethan) (109-87-5)

LD50 oralni krysa
6423 mg/kg

LD50 dermalni kralik
> 5000 mg/kg

LC50 Inhalace - Krysa
> 50 mg/l/4h

Methoxypropanol (107-98-2)
LD50 oralni krysa 4016 mg/kg
LD50 dermaini kralik

2000 mg/kg

LC50 Inhalace - Krysa (prach/mlha)
> 50 mg/l/4h

Ziravost / drazdivost pro ki
Neklasifikovan.

pH: /

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

pH: /.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Neklasifikovan.

Mutagenita v zarodecnych burkach
Neklasifikovan.

Karcinogenita
Neklasifikovan.
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BEZPECNOSTNI LIST .UNIFLEG

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

FLEGANTIPAINT

Datum vytvoreni 18.08.2023
Datum revize Cislo verze 1.0

Toxicita pro reprodukci
Neklasifikovan.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Neklasifikovan.
Methoxypropanol (107-98-2)

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice:
MdZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Neklasifikovan.

Nebezpecnost pFi vdechnuti
Neklasifikovan.

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti
Nejsou k dispozici zadné dalsi informace.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita

Smés: Neklasifikovano.
1,3-dioxolan (646-06-0)

LC50 - Ryby [1]
95,4 mg/|

EC50 - Crustacea [1 ]
772 mg/I

NOEC chronicka ryba
546,3 ng/I

NOEC chronické rasy 877 mg/I|

Methylal (dimethoxymethan) (109-87-5)
LC50 - Ryby [1]
> 1000 mg/I

EC50 - Crustacea [1]
> 1200 mg/I (dafnie)

Methoxypropanol (107-98-2)
LC50 - Ryby [1]
6812 mg/|

EC50 - Crustacea [1]
23300 mg/I

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Nejsou k dispozici zadné udaje.

12.3. Bioakumulaéni potencial
Methylal (dimethoxymethan) (109-87-5)
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow):
-0,19 - -0,18

12.4. Mobilita v ptdé
WGK 1. Zcela rozpustny ve vodé.
1,3-dioxolan (646-06-0)
Mobilita v ptdé:
WGK 1

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
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BEZPECNOSTNI LIST .UNIFLEG
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FLEGANTIPAINT

Datum vytvoreni 18.08.2023
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12.6.

12.7.

Nejsou k dispozici zadné dalsi informace.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici zadné dalsi informace.

Jiné nepfiznivé Gcinky

Nejsou k dispozici zadné Udaje.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpedi kontaminace zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisti o znedkodiiovani odpadd. Postupujte podle platnych piedpisi o zneskodiovani odpadd.
NepouZity vyrobek a znecistény obal uloZte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firme), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. NepouZity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozZno energeticky vyuZit ve
spalovné odpadd nebo uklddat na sklddce prfisludného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhladka ¢ 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovéni
vlastnosti odpadl (Katalog odpad@). Rozhodnuti 2000/532/ES kterym se stanovi seznam odpadu ve znéni
pOZde]SICh predpist. Zakon ¢&. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych
zakonl (zakon o obalech), ve znéni pozdeJS|ch predpisd. Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.

ODDIL 14: Informace pro pf¥epravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN dcislo nebo ID dislo

UN 1993

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N. (smés s 1,3-dioxolanem, Methylal)
Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu

3  Horlavé kapaliny

Obalova skupina

I - latky velmi nebezpecné

Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

Ne.

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele

Nebezpeéi pozaru a vybuchu. Zahtivani mize zplsobit vybuch. Zabrarite vniknuti do kanalizace nebo vodnich tokd.
Pozemni doprava

Identifikacni Cislo nebezpedi (Kemler No.)

33

Kéd omezeni tunelu (ADR)

D/E

Namorni hromadna pfeprava podle nastroji IMO

Nelze pouzit.
Dopliujici informace

Identifikacni ¢islo nebezpecnosti 33
UN Cdislo 1993
Klasifika¢ni kéd
Bezpecnostni znacky
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BEZPECNOSTNI LIST .UNIFLEG

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

FLEGANTIPAINT
Datum vytvoreni 18.08.2023
Datum revize Cislo verze 1.0
Letecka preprava - ICAO/IATA
Balici instrukce pasazér 351
Balici instrukce kargo 361
NamofFni preprava - IMDG
EmS (pohotovostni plan) F-E, S-E
MFAG 310

ODDIiL 15: Informace o pfedpisech

15.1.

15.2.

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

REACH pfiloha XVII (seznam omezeni)

Neobsahuje zadné latky uvedené v priloze XVII nafizeni REACH (omezujici podminky)

REACH pfiloha XIV (seznam opravnéni)

Neobsahuje zadné latky uvedené v priloze XIV REACH (seznam autorizaci)

Kandidatsky seznam REACH (SVHC)

Neobsahuje zadnou latku(y) uvedenou v Kandidatském seznamu REACH

Nafizeni PIC (predchozi informovany souhlas)

Neobsahuje Zadné latky uvedené na seznamu PIC (nafizeni EU 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych
chemickych latek)

Regulace POP (perzistentni organické polutanty)
Neobsahuje zadné latky uvedené na seznamu POP (nafizeni EU 2019/1021 o perzistentnich organickych polutantech)

Nafizeni o ozonu (1005/2009)

Neobsahuje zadné latky uvedené na seznamu poskozovani ozonové vrstvy (nafizeni EU 1005/2009 o latkach, které
poskozuji ozonovou vrstvu)

Smeérnice VOC (2004/42)

obsah VOC

100 %

Nafizeni o prekurzorech vybusnin (2019/1148)
Neobsahuje 7adné latky uvedené na seznamu prekurzorll vybu$nin (nafizeni EU 2019/1148 o uvadéni na trh a
pouzivani prekurzorll vybusnin)

Nafizeni o prekurzorech drog (273/2004)

Neobsahuje z&dnou latku (latky) uvedenou na seznamu prekurzorll drog (Nafizeni ES 273/2004 o vyrobé a uvadéni
na trh urcitych latek pouZivanych k nedovolené vyrobé omamnych a psychotropnich latek).

Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H318 zplsobuje vazné poskozeni oéi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

H336 Mdze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Seznam pokynti pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P264 Po manipulaci diikladné omyijte tvaF, ruce a zasazené ¢asti téla.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KOZI (nebo s vlasy): Vedkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité

svléknéte. Oplachnéte kdzi vodou.
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BEZPECNOSTNI LIST .UNIFLEG

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

FLEGANTIPAINT
Datum vytvoreni 18.08.2023
Datum revize Cislo verze 1.0
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P501 Odstrarite obsah/obal podle platnych predpist.

Dalsi informace dilezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi élovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Ucelu, neZ je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpisti na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLpP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢&iselny identifikator Iatek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci

1BC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namorni preprava nebezpecného zbozi

IMO Mezinarodni namorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NPK Nejvyssi pFipustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozi¢ni limit

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po zeleznici

UN Ctyfmistné identifikacni &islo 1atky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN

UVvVCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPVvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Eye Dam. Vazné poskozeni oci

Flam. Liq. Hoflava kapalina

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednordzova expozice

Pokyny pro skoleni

Seznadmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdajd pouzitych pFi sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registra¢ni dokumentace.
Dalsi udaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu.
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BEZPECNOSTNI LIST .UNIFLEG

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

FLEGANTIPAINT
Datum vytvoreni 18.08.2023
Datum revize Cislo verze 1.0
Prohlaseni

Tyto informace a tato doporuceni jsou poskytnuty v dobré vife a povazovany za spravné k datu vydani. Informace a
doporuceni se dodavaji pod podminkou, Ze jejich pfijemci budou cinit vlastni rozhodnuti, pokud jde o bezpecnost a
vhodnost produktu pro jejich Géely. Vyrobku ani informaci a doporuéeni se netykaji 24dna prohlaseni ani zaruky, at jiz
vyjadrené Ci predpokladané, tykajici se prodejnosti, vhodnosti pro konkrétni ucel ¢i jiné povahy. Spolecnost Unifleg
CZ spol. s r.o. nevydala Zadné prohlaseni tykajici se Uplnosti a presnosti informaci. SpoleCnost Unifleg CZ spol. s r.o.
nebude v zZadném pripadé odpovédna za zadné skody jakékoli povahy, vyplyvajici z pouziti ¢i spoléhani se na
informace a doporuceni.
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